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1. TECHNISCHE SPECIFICATIES 


 Buitenafmetingen: 385x370x400 mm (dxbxh) 


 Materiaal behuizing: Staal/poedercoating 


 Kleur behuizing: antraciet/rood/zwart/brons metalic 


 Maximale printafmetingen: 220x220x175 mm  (dxbxh)   


 Printtableau: los neembaar 


 Printmateriaal: PLA 1.75 mm 


 Standaard resolutie: 0,15 mm 


 Voeding: 120 watt 


 Builder extruder:  één extruder automatische draad doorvoer 


 Transportgewicht:  15 kg 


 Verpakking: karton 


 Gebruikte software: opensource 
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2. OVERZICHT BUILDER 


 


1. Draadtoevoer clip 


2. Fillament rolhouder 


3. Fillament 


4. Tube 


5. Beweegbare extruderkop 
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3.   MEEGELEVERD WORDT: 


De onderstaande onderdelen worden meegeleverd bij uw Builder. Neem contact op met Builder als er iets 


ontbreekt. Let op! Er wordt geen fillament meegeleverd. Fillament is verkrijgbaar in verschillende 


kleuren, en is te vinden in de webshop van Builder www.3dprinter4u.nl/webshop/.  


 


1x USB A / USB A   1x netsnoer    1x Clip 


 


1x PTFE tube    1x Rolhouder    1x Bed  



http://www.3dprinter4u.nl/webshop/
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4. BUILDER UITPAKKEN 


Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. 


 
1. Plaats de doos op een vlakke ondergrond en open de doos met daarin uw Builder. Verwijder 


vervolgens het beschermingsmateriaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. Haal de printer uit de doos door deze aan het frame te pakken en plaats deze op een stevige en 
stabiele ondergrond, zodat de printer stabiel staat. 


 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
3. Verwijder de folie van het bouwplatform en plaats deze op het bed frame, zodat het 


bouwplatform met de gaten over de uiteinden van de schroeven valt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4. Verwijder de tyraps die de extruder op zijn plaats houden doormiddel van een kniptang of een 
schaar. Draai daarna met de hand het printplatform naar beneden door aan de spindel van de Z-as 
te draaien. Hierna is het mogelijk het verpakkingsmateriaal te verwijderen. 
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5. Monteer nu de rol houder op de gewenste zijde van het frame. En plaats daarna de clip op de 
boven rand van de Builder. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6. Verwijder het plastic van het PLA fillament en plaats het PLA fillament op de rolhouder. Plaats 
vervolgens de fillament tubing in de clip.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7. Duw het fillament door de tubing totdat deze de extruder bereikt. Open het klepje van de extruder 
door de op de uiteindes van de verende schroeven te drukken. Duw daarna het fillament totdat 
deze in het gaatje van de nozzle zit en duw de fillament tubing in de extruder. Sluit daarna het 
klepje van de extruder en zorg ervoor dat de verende schroeven weer op hun plaat zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


8. Zorg ervoor dat de schakelaar van uw Builder is uitgeschakeld. Sluit daarna de netkabel aan op 
uw Builder. Plug nu het netsnoer in het stopcontact met randaarde. 


 
 


9. Sluit nog niet uw USB kabel aan. (eerst moet de driver geïnstalleerd worden) 
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5. DRIVER INSTALLEREN 


 


WINDOWS 7 


Voordat de software geïnstalleerd kan worden moet u eerst de driver installeren. Deze driver is te vinden 


op www.3dprinter4u.nl/installatie/. Na het downloaden kunt u het bestand openen, waarna u het 


volgende scherm te zien krijgt. 


Klik op “Install”, in sommige gevallen kan het windows-beveilinging scherm naar voren komen. Klik op 


“dit stuurprogramma toch installeren”. 


 


 


Nadat het de installatie is voltooid krijgt u het volgende scherm te zien. Klik op “done” 


 


  



http://www.3dprinter4u.nl/installatie/
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Nadat de driver geïnstalleerd is kunt u de USB kabel van de Builder aansluiten op uw computer. In de 


taakbalk verschijnt dan het volgende pop up venster. Klik op dit venster om het stuurprogramma te 


installeren. 


 


Na het installeren verschijnt het onderstaande venster, u kunt nu doorgaan met het installeren van de 


benodigde software (zie hoofdstuk software) 
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WINDOWS 8 


 


Om de driver te kunnen instaleren op Windows 8 zult u de onderstaande stappen moeten volgen. 


 


1. Druk de Windows key + R in. U krijgt dan het scherm uitvoeren te zien. 


2. Typ: shutdown.exe /r /o /f /t 00 


 Doe dit inclusief de spaties! Anders werkt het niet. 


 Klik vervolgens op “OK” 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. Het systeem start nu een “Choose an option” scherm op 


4. Selecteer “Troubleshoot” van het “Choose an option” scherm 


5. Selecteer “Advanced options” van het “Troubleshoot” scherm 


6. Selecteer “Startup Settings” van het Advanced options” scherm 


7. Klik vervolgens op de “Restart” knop 


8. Het systeem start nu een “Advanced Boot Options” scherm 


9. Selecteer “Disable Driver Signature Enforcement” 


10. Zodra het systeem is opgestart kunt u de driver installeren. Volg hiervoor de stappen van 
Windows 7 op. Zie hierboven. 
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6. SOFTWARE 


Om met de Builder 3D uw eerste object te printen, moet de benodigde software geïnstalleerd worden. 


1. Download van de Builder website www.3dprinter4u.nl/installatie/ het besturingsprogramma 


Pronterface. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van Cura. Pronterface is voor de beginner en 


Cura voor de gevorderde. In deze handleiding wordt alleen het besturingsprogramma Pronterface 


beschreven. 


2. Nadat de software geïnstalleerd is kan deze worden opgestart, zodat de printer verbonden kan 


worden met het besturingsprogramma. Wanneer er gekozen is voor Pronterface volg dan de 


aanwijzingen onder het kopje Pronterface.  


6.1. PRONTERFACE 


De interface van Pronterface is in de onderstaande afbeelding te zien. 


  


Om de Builder de verbinden met uw computer moet het compoort nummer waaraan de Builder is 


aangesloten bekend zijn. Meestal wordt de juiste compoort door Pronterface geselecteerd. Dit kunt U 


controleren door de Bitrate op 250000 te zetten en daarna op connect te drukken.  


 



http://www.3dprinter4u.nl/installatie/
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Wanneer U het onderstaande in de linker balk te zien krijgt is uw Builder verbonden met uw computer. 


 


Wanneer in de linker balk Connecting….. constant blijft zijn kan het zijn dat u niet de juiste COM poort 


heeft geselecteerd. U kunt de COM poort controleren door naar: 


 Configuratiescherm 


 Apparaat beheer 


 Poorten 


o Controleer aan welke COM poort “USB Serial (Communication Class, Abstract Control 


Model) (COM…..) 


 


Zorg ervoor dat deze COM poort overeen komt met de COM poort die in Pronterface is weergegeven. 
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Nadat uw Builder verbonden is met uw computer is het mogelijk de printer te besturen met Pronterface. 


In Pronterface zijn een aantal knoppen ingebouwd waarmee u de printer kunt besturen. 


 


  


 


De getallen 100, 10, 1 en 0,1 geven aan hoeveel mm u de extruderkop wil verplaatsen. Druk eerst op de X-


Y-Z home knop om alle assen naar hun start positie te brengen zo weet de printer de X, Y en Z positie van 


de assen. Wanneer u dit niet doet kan het zijn dat  uw printer een ratelend geluid maakt. 


 


6.2. CURA 


Cura werkt in sommige gevallen beter. Wanneer u gebruik wilt maken van Cura zorg er dan voor dat het 


aantal stappen per mm extrusie op 50 staat.  


X-Y-Z as home  
 
 


alle assen gaan naar hun home positie 


Z as home 
 
 


De Z as gaat naar zijn home positie 


X as home 
 
 


De X as gaat naar zijn home positie 


Y as home 
 
 


De Y as gaat naar zijn home positie 
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7. CONTROLE VLAKHEID BED 


De vlakheid van het bed is enorm belangrijk om een goed 3d object te kunnen printen. De vlakheid van het 


bed is afgesteld door Builder voordat deze wordt getransporteerd. Deze vlakheid kan door het 


transporteren veranderd zijn. Check dus altijd of het bed vlak is t.o.v. de extruderkop. 


1. Zorg ervoor dat uw bed goed over de stelschroeven valt en zorg ervoor dat de extruderkop niet 


heet is.  


2. Voorzie het bed van een van een printerfolie. Deze folie beschermd het bed tegen krassen en 


inbranden. Zonder folie printen is ook mogelijk. Echter kan het bed hierdoor beschadigen. 


3. Zorg voor het afstellen dat de extruderkop in de Z as home positie staat voordat u het bed afstelt. 


4. Hierna kan de vlakheid van het bed worden gecontroleerd door de extruderkop naar alle hoeken 


van het bed te sturen. Dit kunt u met de hand doen of d.m.v. Pronterface. Bij elke hoek moet de 


ruimte tussen de extruderkop en het bed 0.1mm zijn. Dit kan worden gecontroleerd met een 


papiertje dat licht moet klemmen tussen de extruderkop en het bed. 


5. Wanneer nodig stel het bed bij totdat de ruimte tussen de extruderkop en het bed 0.1mm is. 


6. Ter controle kunt u nadat de software geïnstalleerd is een calibratie vierkant printen. Hieraan 


kunt u zien of de dikte van de eerste laag overal gelijk is.  
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8. ONDERHOUD 


Om de levensduur van uw builder te vergroten is het belangrijk dat u de draaiende en glijdende delen af 


en toe van vet voorziet. Na het invetten kan het zijn dat deze delen in het begin wat stroever lopen. Nadat 


het vet goed is verdeeld zal de printer langzamerhand soepeler gaan lopen. 


Daarnaast is er ook onderhoud aan uw extruderkop nodig. Door het doorvoeren van het draad ontstaan er 


kleine stofdeeltjes achter het doorvoer klepje. Om vastlopen te voorkomen moeten deze stofdeeltjes 


verwijderd worden. 


Aan de extruderpunt kunnen kunststof deeltjes blijven plakken. Waarna deze kunststof deeltje aan het te 


printen object kunnen blijven plakken. Om dit te voorkomen zal de extruderpunt, wanneer hier kunststof 


deeltjes op zitten, schoon gemaakt moeten worden. Let op: De extruderpunt wordt circa 200 graden 


celsius! Maak de extruderpunt dus pas schoon wanneer deze is afgekoeld of gebruik gereedschap 


waarmee u de extruder kunt schoonmaken. Pas op met scherp gereedschap, die kan er namelijk voor 


zorgen dat het nozzle gaatje dicht geduwd wordt. 
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9. UW EERSTE PRINT MET PRONTERFACE 


Om uw model te kunnen printer moet het STL file eerst worden omgezet naar 


een G-code. Dit wordt gedaan doormiddel van een slicer. In Pronterface is deze 


slicer te vinden bij settings en dan “slicing settings” 


Wanneer deze is geopend en Configuration Wizard niet automatisch start. Ga 


dan naar Help – Configuration Wizard. Volg daarna de onderstaande stappen op. Als u Pronterface van 


www.3dprinter4u.com heeft gedownload is deze configuration Wizard niet nodig. Controleer echter wel 


even in Slicer of de instelling correct zijn. 


z 


 


 


 


 


 


    


 


 


 


 


 


 



http://www.3dprinter4u.com/
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Nadat u de configuration wizard hebt uitgevoerd. Kunt u uw model inladen om daarvan vervolgens een g-


code te maken. Wanneer het model is geladen en de settings naar wens staan kunt u de g-code genereren 


door op “Export G-code” te klikken.  


 


Nadat de G-code is gegenereerd kunt U in Pronterface deze G-code inladen en deze uitprinten. 


Voor meer objecten kijk op www.thingiverse.com . Daarnaast wordt op de Builder website elke maand een 


object gepost met daarbij de G-codes zodat U alleen nog maar de G-code hoeft in te laden. 


  



http://www.thingiverse.com/
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10. THERMISCHE BEVEILIGING 


Let op!  


Uw builder is voorzien van thermische beveiliging. Deze schakelt de extruder uit wanneer de printkop 


warmer wordt dan 75 graden Celsius. Dit gebeurd na ongeveer een half uur zonder dat de ventilator aan 


staat. Met de ventilator aan zal de thermische beveiliging de extruder niet uitschakelen. Wanneer de 


thermische beveiliging is ingeschakeld zal deze na ongeveer 10 minuten weer uitschakelen en kan de 


extruder weer op temperatuur komen. 
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11. PROBLEMEN OPLOSSEN 


 
Geen verbinding met printer: 


 Controleer of alle kabels zijn aangesloten.  
 Controleer aan welke COM poort uw Builder is aangesloten door naar apparaat beheer te gaan. 


Deze moet overeen komen met de COM poort in Pronterface. 
 Brand het lichtje van de aan en uit schakelaar. Zo niet vervang zekering. 
 Printer niet meer herkenbaar na uitschakelen. Zorg ervoor dat u Pronterface eerst disconnect 


voordat u de printer uitschakeld.  
 
De printerkop stopt met extruderen:  
Om te testen of uw printerkop correct extrudeert kunt u deze opwarmen en de functie “extruderen” 
gebruiken in Pronterface om fillament door te voeren. Wanneer deze niet correct extrudeert, dan kunnen 
de oorzaken hiervoor zijn:  


 De extruder is koud en moet eerst op temperatuur komen voordat extruderen mogelijk is. 
 Wanneer u fan niet ingeschakeld is kan het zijn dat het fillament zich ophoopt in het 


doorvoermechanisme. Om dit te voorkomen moet uw fan constant ingeschakeld zijn. Zie fan 
inschakelen. 


 Thermische beveiliging is ingeschakeld waardoor de extruder gaat afkoelen. Door de fan constant 
ingeschakeld te hebben kan er voorkomen worden dat de thermische beveiliging wordt 
ingeschakeld. Zie fan inschakelen 


 Niet genoeg druk op het fillament. Zorg ervoor dat de druk op het fillament groot genoeg is door 
de moer bij de veer aan te draaien. 
 
Fan inschakelen: 
Om uw fan in te schakelen kunt u de Gcode M106 in de rechter balk bij pronterface invoeren. 
Hiermee zet u de fan aan. Met de Gcode M107 kunt u de fan uitschakelen. Daarnaast is er in Slicer 
een optie waar u de fan constant inschakelt bij het printen. 


 
De eerste laag blijft niet plakken: 
Dit is een veel voorkomend probleem. Zo kunnen de kleurstoffen die aan het materiaal worden 
toegevoegd het smeltpunt van de thermoplast veranderen. 


 Zorg ervoor dat het bed van de 3D printer zo is afgesteld dat de printkop bijna het bed raakt. Voor 
meer informatie bekijk hoofdstuk “7. controle vlakheid bed”. 


 Zorg ervoor dat het oppervlak van het bed schoon is. Plak wanneer nodig een nieuw print velletje 
op het bed.  


 
De extruder begint te laat met extruderen 
Wanneer de extruder een aantal minuten aan staat zal het kunststof uit de extruder lopen. Waardoor er 
geen kunststof meer in de extruder aanwezig is. Wanneer de het printen gestart wordt zal de extruder 
eerst gevuld worden met kunststof, waarna de extruder gaat extruderen.  


 Voor dat u gaat printen kunt u met behulp van de knop “extrude” wat materiaal extruderen, zodat 
bij de start van uw print er kunststof in uw extruder aanwezig is.  


 Bij het genereren van een g-code kunt u ook een skirt rondom uw object aanleggen, zodat 
wanneer de printer met het object begint de extruder ook gaat extruderen  
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